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Nye vinduer og døre 

Husene blev opført i årerne 1984 – 85. Set udefra fremstår alle husene designmæssig ens, selvom 
der indvendig er forskellige etageplaner, som medfører at placeringen af vinduer og nogle yderdøre 
er forskellige i husene.  
  
Fra 2021 er det et lovkrav, at der skal anvendes energiruder ved udskiftning af vinduer. Energi-ruder 
har smallere vindueskarme og rammer end i de oprindelige vinduer. Det betyder, at ved udskiftning 
til energiruder, bliver husenes udseende ændret. I den tinglyste deklaration står der i punkt 11.e.: 
’Udseende af bygninger og carporte/udhuse må ikke ændres uden de påtale-berettigedes 
samtykke’. 

I deklarationen står der i punkt 17: ’Påtaleretten tilkommer alene Hørsholm kommunalbestyrelse’. 

Ved generalforsamlingen i 2021 var der to holdninger: 

- At det vigtigste er at opfylde de nye energikrav til vinduer og døre, og få en langsigtet løsning 
der sikrer, at de fremover kan leveres med samme udseende i hele bebyggelsen. 

- At det vigtigste er at bevare vinduer og døres udseende som de er designet i 1984, selvom 
de skal specialfremstilles. 

Begge løsninger kræver en dispensation fra kommunen. Der blev på generalforsamling i 2021 
besluttet, at nedsætte et vinduesudvalg bestående af Erik Andersen (KBvej1), Johannes Mejer 
(KBvej15) og Claus Michelsen (KBvej31), som skulle afklare forholdene for fremtidige vinduer og 
døre. Vinduesudvalget skrev den 17.nov. 2021 den først forespørgsel til kommunen. Efter en del 
korrespondance, førte det til et godkendelsesbrev fra kommunen af 29.06.2022, med godkendelse 
af at de nye vinduer og døre når de opfylder de nye energikrav. 

 

Produkter, materialer og mål for nye vinduer og døre 

For at opnå at husenes udseende igen er ens, efter der er skiftet til energiruder, beskriver vindues-
udvalget hvad vi mener med ens udseende af de nye vinduer og døre: 

- Vinduer og døre skal være med energiruder med energimærke A. 
- Målene på rammer og karme på de ny vinduer og døre skal være så tæt som muligt på de 

oprindelige, men de nye har smallere karme og rammer end de oprindelige 
- Vinder og døre skal kunne leveres som standardvinduer fra et anerkendt stort dansk firma 

og fra andre leverandører. 
- Målene og specifikationerne for vinduer og døre har vi gennemgået med et firma som vil 

levere og montere vinduer og døre som er fremstillet af ’Rationel’ i Herning.  
- Vælger grundejere andre leverandører, må målene max. afvige ± 5 mm i forhold til de her 

nævnte mål, for at kravet om en ensartet udseende af husene kan overholdes.  
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- Vindueskarmene er fastgjorte til muren, og rammerne er omkring de oplukkelige vinduer og 
døre. 

- Vinduers og døres udvendige mål er bestemt af målene af hullerne i murerne. 
- Ydersiden af vindueskarmene er rykket ca. 4 cm ind fra facadens yderside, undtaget ved 

karnappen. 
- Vindueskarme og rammer er af træ, hvor ydersiden af vindueskarmene og rammerne kan 

være dækket af aluminiumprofiler (Rationel type: AURAPLUS), hvor de udvendige 
aluminiumprofiler og aluminiumslister kan klikkes af ved rudeskift.  

- Eller hvor vindueskarme og rammer er helt af træ, hvor vindueslisterne er i enten aluminium 
eller i træ.   
NB: Udvendigt træ skal males regelmæssig. 

- Vinduerne skal være med bundkarme med 43 mm alu-vandnæse. 
- Farve: Hvid, Ral 9010. Mat, glans 30. 
- Døre er sidehængte med hængsler i venstre side, set udefra. Undtagen den dobbelte 

terrassedør, som er hængsler i begge sider. 
- Oplukkelige vinduer er sidehængte med hængsler i venstre side, set udefra, undtagen i 

karnappen hvor de er hængslet i begge sider. Med grebsbetjent friktionsbremser som kan 
fastholde dem i åbne stillinger.   
Eller på 1. sal kan de, i stedet for sidehængte hængsler, være sidestyret, så vinduerne kan 
vendes og pudses udvendig. For at fastholde dem i åben stilling kan de forsynes med 
sikringsbeslag. 
 

”Små Vinduer” 

- Karmbredde: 50 mm. Ramme- og karmbredde i alt: 93 mm. (Udvendig rammehøjde ca. 92 
cm.) 

 
Vinduer med oplukkelige vindue øverst, og med fast karm nederst 

- De oplukkelige vinduer skal have samme højde som for ”Små vinduer”, og karme og ramme-
bredderne skal også være som for ”Små vinduer”.  

 
Vinduer i karnap. De øverste er oplukkelige og den nederste med fast karm 

- De øverste dobbeltvinduer er med midterpost. Udvendig rammehøjde ca. 98 cm. 
 
(NB: De oprindelige øverste oplukkelige vinduer var uden midterpost. Energiruder har, for at 
opfylde energikravet, smallere karme og rammer end de oprindelige, derfor fraråder 
vinduesleverandøren at anvende ’uden midterpost’ ved så brede vinduer. Hvis man 
insisterer på, at vinduerne skal være uden midterpost, er det på eget ansvar. 
Set udefra er det vanskeligt at se forskel på med eller uden midterpost.) 

- Under de oplukkelige vinduer er der et vindue er med fast karm. 
- Karmbredde:  50 mm, og karm- og rammebredde i alt: 93 mm. 
- Udvendig højde af vinduesrammer for de nye oplukkelige vinduer skal være ca. 98 cm. (Den 

udvendige karmhøjde af de oprindelige vinduer er/var ca. 98 cm).  
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Karnappen 

- Karnappens yderside/forside stikker ca. 13,5 cm ud fra murens yderside. 
- I begge sider af karnappens forside/yderside er bredden fra de lodrette ydersider af 

karnappen til indersiderne af karmene ca. 13,9 cm, dvs. at med de nye ruder er bredden, i 
hver side af forsiden, af inddækning, karm og vinduesramme i alt ca. 18,2 cm. 

- På karnappens forside er der under det faste vindue en ca. 10 cm bred/høj inddækning. 
- Karnappen kan fremstilles af vandfast krydsfiner eller plader, eller brædder, eller f.eks. af 

aluminium eller andet korrosion fast materiale. 
- For at reducerer vedligeholdelsen, kan karnappens ydersider, ekskl. zinktaget, være af 

aluminium med hvid yderside, (som ved KBvej 3).  
- Træ bør imprægneres, og alle samlinger gøres vandtætte. 
- Karnappens tag er en zinkplade, der har en hældning på 35 - 40° fra vandret, og som går ca.      

4 cm ud over karnappens forside, målt vandret, og 2,5 cm ud fra begge karnappens sider.  
- Farve: Hvid, Ral 9010. Mat, glans 30. Undtaget zinktagets overside, som ikke er malet. 
- Mellemrummet/hulrummet mellem karnappens yder- og indersiders skal fyldes med 

isoleringsmateriale. 
          

Hoved- og terrassedøre 

- Karmbredden i siderne og øverst: 50 mm. Ramme- og karmbredde i alt: 143 mm.  
- Bredden af den vandrette sprosse: 68 mm.  
- Den vandrette sprosse placeres så oversiden af sprossen flugter med oversiden af den 

underste ramme i de ”Små Vinduer”. 
- Bundstykke med dræn af hårdttræ. Bredden/højden af bundstykket: 45 mm. Højden af 

bundstykke og ramme: I alt 146 mm. 

 
Dobbelt terrassedør uden midterpost 

- Karmbredden i siderne og øverst: 50 mm. Karm- og rammebredde: 143 mm. 
- Bundstykke med dræn af hårdttræ. Bredden/højden af bundstykket: 45 mm. Højden af 

bundstykke og ramme: I alt 146 mm. 
- For at reducere eller undgå vedligehold af bundstykket i terrassedørene, kan bundstykket 

være i aluminium som hos KBvej 3. Den samlede højde af bundstykke og nederste 
dørramme bliver sikkert mindre end med et bundstykke af hårdttræ. 
 

Yderligere oplysninger om målene på vinduer og døre 

På grundejerforeningens hjemmeside er der en kopi af et tilbud fra Casadana / Rationel med må-
lene på vinduer og døre, og andre tekniske oplysninger, som gælder for det pågældende hus. For 
andre huse skal alle elementer måles op. 

 

 

Vinduesudvalget Strandtofteparken. 


